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L L atka/oi i ) _y
Udaje o produktu
1.1 Obchodni oznaéeni: DURIXOL W71HC, DURIXOL W71HCN

1.2 Kalici olg.
1.3 Dodavatdl:

BURGDORF GmbH& Co.KG Tel: = 0049 771 257780, Fax: 0049 711 257 78 40
Abschreckhartetechnik

Birkenwaldstr. 94, D 70191 Stuttgart

mail @burgdorf-kg.de

1.4 v CR dodavd ECOSOND sr.0., KifZové 1018, Praha5, 150 00

Provozovna: K Vodarng 531, 257 22 Cercany, Tel/Fax: 317 777 772-5

Nouzové informace: v CR Toxikologické informacni stiedisko (T1S), Na Bojigti 1, 128 08 Praha2,
tel.: +420 224 919 293, 224 915 402 nebo 224 914 575, fax: 224 914 570, jinak hasi¢i.

2. SloZeni/udaje k jednotlivvm dozkam

2.1 Chemick& charakteristika piipravku

Popis: Smés z déle uvedenych latek s neSkodnymi primésemi.

Frakce hydrokrakovaného olgje se zahuStovacimi piisadami nepodléhajicimi oznaceni.

2.2 Vyrobek neobsahuje nebezpeéné latky ve znéni zakona 356/2003 Sb., 345/2005 Sh, 78/2006Sh, 222/2006,
284/2006 a predpist je provadgjicich.

Nebezpetné slozky:

CAS-Nr. oznadeni: % R - véty
Odpada

3 n ﬂ QZ"na’ nabezga v,

Oznadeni nebezpeci:

Pripravek nema charakter nebezpecného pripravku ve smyslu zakona 356/2003Sh

345/2005 Sh a 78/3006 Sh, 222/2006 a 284/2006

Zhodnoceni nebezpecnosti a klasifikace odpovidai platnym piedpisi Evropské unie

3.1 NejzavaZnéj Si nepriznivé U€inky na Zivotni prostiredi p¥i pouZivani pripravku:

Dlouhy nebo opakovany kontakt s kizi mize zpasobit dermatitis, 1atka slabé ohroZuje vodni zdroje.
3.2_Ne zavaznéj Si nepiiznivé U¢inky na zdravi ¢lovéka p¥i pouzivani piipravku:

Zvléstni bezpecnostni predpisy pro ¢lovéka a okolni prostiedi: Odpada

3.3 Ne zavaznéjSi nepiiznivé U¢inky z hlediska pozar niho nebezpedi p¥i pouzivani

3.4 M oZné nespr avné pouZziti piipravku:

Neuvedeno.

Klasifikaéni systém:

Piipravek nema charakter nebezpecného pripravku ve smyslu zékont 356/2003 Sb., 345/2005 Sh a 78/2006
Sb, 222/2006, 284/2006 a piedpisi je provadéjicich.

Klasifikace odpovida aktudnim EU listim, je doplnéna daji z odborné literatury afiremnimi Udaji.

4.1 VSeobecné pokyny:

Nejsou potieba zadna zvl &stni opatieni.

4.2 P¥i nadychani:

Prived’te ¢erstvy vzduch, pii potizich vyhledejte |ékaie.

4.3 P¥i kontaktu s kaZi:

Odstraiite neprodleng potfisnéné ¢asti odévii, zasaZzend mista nakazi ihned omyjte vodou a mydlem a dobre
opléchnéte tekouci vodou.

4.4 Pr¥i kontaktu s okem:

Pti odtazenych vickéch propléchnéte po dobu nékolika minut tekouci vodou. Pretrvévaji-li potize déle,
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vyhledgjte | ékare.

4.5 P¥i poziti:

Nevyvolavat zvraceni, vyhledat |ékaie.
4.6 DalSi udaje:

Neuvedeny.

v . sz

. Opatreni pro hasebni zasah:

5.1 Vhodné hasici prostiedky:

CO,, hasici prasek nebo vodni miha. Pri vétSich pozarech rozstiikovanym proudem vody nebo pénou odolnou
proti alkoholim.

5.2 Z bezpeénostnich divodia nevhodné hasici prostiedky:

Kompaktni proud vody.

5.3 Zvl&3tni nebezpedi (pii poZaru a haseni)

Odpada

5.4 Zvlastni ochranné pomiicky:

Nejsou nutna z&dné zvl&stni opatieni.

6. Opatifeni pii nedimysiném aniku:

6.1 Bezpe€nostni opatieni pro ochranu osob:

Nosit vhodné ochranné prostiedky. Vyrobek je kluzky. Nutno dbét na predpisy uvedené v kapitole 7 a 8.
6.2 Bezpe€nostni opatieni pro ochranu Zivotniho prostiedi:

Nenechat vniknout do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod. Pri proniknuti do vod nebo kanalizace
neprodliené uvédomit piislusné Giady.

6.3 Dopor uéené postupy k ¢&isténi a zneSkodnéni:

Zachytit materidlem vazicim kapaliny (pisek, stérk, latky adsorbujici kyseliny, universalni adsorbeni latky,
piliny). Zachyceny materidl piedpisové zlikvidovat.

6.4 DalSi pokyny:

Neuvedeny.

7.1 Pokyny pro manipulaci:

7.1.1 Pokyny pro bezpe¢né zachézeni:

Nejsou zapotiebi Zadna zvI&3tni opatieni. Pii praci nejist, nepit a nekoutit. Zabranit zbytecnému kontaktu s kiZi
a zbytecnému vyliti.

7.1.2 Pokyny k ochrané proti poZaru a explozi:

Nejsou zapotiebi zadna zvlastni opatieni.

7.2 Pokyny pro skladovani:

7.2.1 Podminky pro bezpeéné skladovani:

Zamezit sjistotou proniknuti do pidy. Skladovat v origindnich obalech nebo nadobéach, které odpovidaji
origindlnim obalim. Né&doby uchovévat uzaviené a skladovat ve vertikdni poloze, aby obsah nevytékal.
7.2.2 Pokyny ke spoleénému skladovani:

Skladovat oddélen¢ od oxidacnich prostredka.

7.2.3 NejvySSi piipustné mnozstvi pripravku pro skladovaci prostory:

Neuvedeno.

7.2.4 DalSi udaje ke skladovacim podminkam:

Zamezit znetisténi produktu vodou. Uchovéavat v suchu.

e i expl b . cky:
8.1 Technick4 opatieni na omezeni expozice osob:

Nejsou.

8.2 Kontrolni parametry:

Slozky s meznimi koncentracemi z hlediska ochrany pracovniho prostiedi:
Neuvedeny.

Slozky s meznimi hodnotami, které je potieba sledovat na pracovisti
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Odpada

Doporuc¢ené metody méieni latek v pracovnim ovzdusi: Neuvedeny.

Doporucené postupy monitorovani expozice osob: Neuvedeny.

Dodateéné pokyny k usporadani technickych za¥izeni:

Z&dné dal$i udaje: viz bod 7.

8.3 Osobni ochranné pomicky:

Obecna ochranna a hygienicka opatieni:

Je tieba dbét na opatieni obvyklapti zachazeni s chemikadiemi.

Potiisnény odév ihned svléknout.

Nenosit produktem nasycené hadry v kapséch.

Je tieba zabranit dlouhému aintenzivnimu kontaktu s kiZi.

Ochrana proti vdechnuti: Ochrana proti nadechnuti pouze v pripadé tvorby aerosolu nebo mihy.
Ochranarukou: Ochranné rukavice odolné proti olgji (PVC, nitrilkauc¢uk). Doba pouZitelnosti rukavic — viz.
vyrobce.

Ochrana o¢i: P¥i prepousténi se doporucuji ochranné bryle.

8.4 Dalsi udaje véetné hygienickych

Je tieba respektovat bezpecnostni piedpisy pro zachézeni s chemikdiemi.

9. Fvzikalni a chemické viastnosti
Skupenstvi: kapalné
Barva: Zluta
Zapach: minerdniho olge
Hodnota/rozsah Jednotka Metoda

Zména skupenstvi:

Bod taveni/ oblast taveni: Neurcen

Bod varu/oblast varu: Neuréen

Bod vzplanuti: >210°C DIN SO 2592
Zéapalnateplota:

Teplotarozkladu: >300°C

Samozépalnost: Produkt neni samozépalny.

Nebezpeti exploze: Produkt neni explozivni.

Tlak par: Pri 20 °C < 0,1 mbar

Hustota: Pti 20°C 0,849 g/lcm® DIN 51757
Rozpustnost:

Voda: Nemisitelny pripadné obtizné misitelny.

Viskozita:

kinematicka pii 40 °C 30mm%s DIN 51562
Obsah fedidd:

Organicka redidla: 0,0%

Voda: 0,0%

Dalsi udaje: V&echny Udaje jsou priblizné hodnoty.

10, jli reaktivi

10.1 Stabilita

Pri sprdvném poufZiti rozklad nenastava a produkt je stabilni.

10.2 Nebezpe¢néreakce Vyvarovat se silnym oxidovadlim. Nejsou znamé zadné nebezpecné reakce.
10.3 Nebezpetné produkty rozkladu: Oxid uhelnaty aoxid uhligity (pfi hotent).

10.4 DalSi udaje: Neuvedeny.

11 Toxikologické tdaje:
11.1 Akutni toxicita:
Neuvedena.

11.2 Chronicka toxicita
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Neuvedena.

11.3 Drézdivost

Primarni drézdici u¢inek:

KazZe: Bez drézdivého ucinku.

Oko: Bez drézdivého Geinku.

11.4 Senzibilizace: Neni znamy senzibilizatni G¢inek.
11.5 Karcinogenita:

Neuvedena.

11.6 Mutagenita:

Neuvedena.

11.7 Toxicita pro reprodukci:

Neuvedena.

11.8 ZkuSenosti u ¢lovéka:

Nezpisobuje zadné zdravi Skodlivé Uginky

11.9 Narkotické G¢inky:

Neuvedeny.

11.10 Dalsi udaje:

Neuvedeny.

Dodateéné toxikologické pokyny:

Produkt nepatii mezi produkty s povinnym oznacenim podle vypocetniho postupu pro obecné zatiid’ovani
pripravki v EU v posledni verzi.

Pii spravném pouzivani a pri pouzivani k oznatenému Ucelu nezptisobuje produkt podle naSich zkuSenosti a nédm
znamych informaci zadné zdravi Skodlivé Gginky.

kologické tdaje:
12.1 Ekotoxicita pripravku:

Persistence a rozlozitelnost: Produkt je biologicky tézko odbouratelny. Biologicka rozlozitelnost (CEC-L-33-
A-93) nizka. Akutni toxicita: nestanovena.

Stupei ohroZeni vody - Slabé ohrozujici vodni zdroje, stupeii ohroZeni 1, ve velkém mnozZstvi se nesmi dostat
do spodnich vod, povrchovych vod a kanalizaci, mize vyvolat dlouhodobé nepriznivé G¢inky ve vodnim
prostiedi, obsahuje [&tky nebezpecné pro Zivotni prostredi. Vytvoreni vrstvy na povrchu zabraiuje piistupu
kysliku do vody.

12.2 Akutni toxicita p¥ipravku pro vodni organismy:

- LCs, 96h0d., ryby (mg.kg™): neuvedeno

- ECs, 48hod.,dafnie (mg.kg™): neuvedeno

- 1Cs , 72h0d., fasy (mg.kg™): neuvedeno

12.3 RozloZitelnost:

Biologicky tézko odbouratelny.

12.4 Toxicita pro ostatni prostiedi

Neuvedeno.

12.5 CHSK, BSKs;

Neuvedeno.

12.6 DalSi udaje:

Neuvedeno.
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Vyrobek:

Dopor uéeni:

Po zpracovani je moZné znovu pouZit.

Pri skladovani pouzitych mineralnich oleja dbét na kategorie a tiidéni olgja.

13.1 Zpiusoby zneSkodiovani piipravku:

Jenutnélikvidovat p¥i zachovani v3ech UFednich predpisia zvlastnim zpiasobem zpracovani —dle zakoni
platnych v CR Postupuje se podle zékona o odpadech 185/2001 (stav k 1.3.2006) a podle provéadicich
piedpisi 0 zneSkodiovani odpada ( Zakon 37/2000 Sh., kterym se méni zakon 125/1997 ve znéni z&kona
167/1998 Sh.)

Odpad nebo nevyuzité zbytky predat osobé s opravnénim k nakladani s odpady podle zakona ¢.185/2001Sb., o
odpadech za G¢elem vyuziti nebo zneSkodnéni .

Zarazeni odpadu podle vyhladky M ZP 381/2001 (stav k 1.4.2007):

Katalog odpadi N 130307 — Minerdlni nechlorované izola¢ni a teplonosné oleje

V sorbentu N 150202

13.2 Kontaminované obaly:

Pouzity, radn¢ vycistény obal odevzdat na sbérné misto nebezpecnych odpadi. Obaly se zbytky vyrobka
odklédat na misté uré¢enémn obci nebo predat osobé s opravnénim k nakladani s odpady.

Doporuéeni:

Znedistené obaly je potieba co ngjvice vyprazdnit a po odpovidajicim ¢isténi piedat k dalSimu zpracovani
podle zakona 447/2001 ve znéni 66/2006

Kod odpadu N 150110

13.3 Dalsi udaje:

Dopor uéeny ¢istici prostiedek:

Voda piipadné s piidavkem cisticiho prostiedku.

_— |
Q\DR/RID—GGVS/ E Trida
Cislo/pismeno: -

Dopraval dalSi udaje: Neni nebezpe¢nym zboZim ve smyslu vySe uvedenych predpist.

15. Predpisy:

15.1 Klasifikace a oznaéovani p¥ipravku:

Oznadeni podle EU —smérnic

Pri zachézeni dbét na obvyklé predpisy pro zachdzeni s chemikaliemi.
Znateni dle zékona ¢. 356/2003 Sh.:

15.1.1 Symbol nebezpednosti:

Neni.

Indikace nebezpeti: neni

Obsahuje: neuvadi se

15.1.2 R-véty:

Nejsou.

15.1.3 S-véty:

Standardni pokyny pro bezpecné nakladani

S 24/25 Zamezte s kuzZi aocima

S 27 OkamZité odlozte veskeré kontaminované obleceni
S 29 Nevylévejte do kanalizace

Vyrobek neni podle EU smérnic / a Gef StoffV nutné oznatovat.
Narodni predpisy:

Klasifikace podle VbF: odpada

Technicky navod vzduch:

T¥ida Podil v %
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3 (organické)

Ohrozeni vodnich zdroji: Stupen WGK 1 (samozatiidéni) Létka slabé ohrozujici vodni zdroje.

15.2 Zdravotnické predpisy:

Zakon 20/1966 Sb., 0 pé&i lidu v platném znéni. Smérnice MZ CSR — hlavniho hygienika C. 46/1978
Hygienické predpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi, reg. V ¢astce 21/1978 ddle v ¢éstce
16/1985 ave znéni vynosu MZSV CSR — hlavniho hygienika &. 77/1990 Sb.

15.2.1 Piedpisy na ochranu ovzdu§i:

Neuvedeny.

Pokyny pro Skoleni: Neni nutné

Doporucena omezeni pouZziti: Neni

CSN 65 0201 Hotlavé kapaliny: Pripravek je hoilava kapalina IV tiidy nebezpegnosti

CSN 330371 Vybudné smesi: Pripravek je zarazen do teplotni tiidy T3

CSN 75 3415 Ochranavody pred ropnymi l4tkami.

Pred zahgjenim préce s timto piipravkem by mély byt pracovnici informovani o nebezpetnych vlastnostech
tohoto pripravku a o rizicich, kterd vznikaji pti nakladani s nim ajaka preventivni opatieni je tieba realizovat
k minimalizaci rizika. Udaje vychézeji z dnesniho stavu znal osti, nezaruéuji vlastnosti vyrobku a nezakladaji
narok na smluvni nebo pravni vztah.

Oddéleni vystavujici bezpeénostni list: technické vedeni/ kontrola kvality
Kontaktni osoba: Dipl. Ing. Rainer Braun

V CR: ECOSOND sr.0.: Ing. Pavel Stola¥, CSc.: Tel. Fax. 603 837 877, 603 810 933




